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1 任务来源
为指导及规范综合管廊项目的设计、施工、维护和管理过程BIM技术应用，使BIM技术的应用具有科学性、系统性和导向性，促进本市综合管廊建设进程，厦门市建筑科学研究院有限公司和厦门市政管廊投资管理有限公司组织开展厦门市土木建筑学会团体标准《综合管廊信息模型（BIM）技术应用标准》（以下简称“标准”）的编制工作，并获得厦门市土木建筑学会的批准立项（详见厦门市土木建筑学会团体标编制计划（编号2020-TB-3），厦建学会综字【2020】9号）。
2 编制过程
在前期调研的基础上，编制组组织召开了三次编制组会议，并进行多次小组讨论，就本标准的编制思路和框架、重点解决的问题、条文可行性、合理性等议题进行充分的讨论。
主要编制过程如下：
（一）成立标准编制组，召开标准编制启动会
本标准的编制组成立暨第一次工作会议，于2020年6月在厦门市思明区湖滨南路62号科之杰建设科技大厦召开。会上主编单位介绍了本标准的编制大纲，及拟制定的章节内容，编制组成员进行了充分的讨论。本次会议成立了标准编制组，并明确了本标准的主要研究内容、编制思路、编制分工和进度计划等。
（二）前期调研及资料收集
编制组与国内相关设计、施工、咨询单位、业主单位和平台开发人员针对综合管廊设BIM技术应用内容、工作流程等需求进行了访谈调研，了解了现状综合管廊BIM技术应用需求和应用现状。此外，编制组收集、分析了已发布实施或正在编制的相关BIM标准规范和理论研究成果，了解了与BIM技术应用相关的前沿技术。同时，编制组汇总、分析了各地区代表性的管廊工程BIM应用实施经验，包括环东海域美山路地下综合管廊全生命期BIM应用项目、翔安东路（海翔大道-翔安南路段）综合管廊BIM应用项目、望嶝北路地下综合管廊工程B标段BIM应用项目等。
（三）初稿阶段工作
根据标准启动会的会议精神，编制组共同进一步商讨了标准编制大纲，并基于编制大纲开展了标准起草工作，2020年8月，编制组形成了标准初稿，同步开展了编制组内部审查。2021年3月，就标准初稿征求了业内专家的意见，并组织了两次编制组讨论会，分别进行了两次修改，形成了标准讨论稿。
（四）征求意见稿阶段工作
2020年8月，编制组将标准讨论稿征求了业内专家的意见，并采用线下会议的形式针对专家意见进行了讨论，会议梳理了讨论稿存在的问题并确定相关解决方案，会后形成了拟征求意见稿。2021年8月，经交叉审查、内部沟通并修改后，编制组形成了公开征求意见稿，并提交主管部门。本标准于2021年8月挂网征求意见，同时编制组也定向征求与标准技术内容相关、具有代表性的单位及专家的意见。
本标准主编单位为厦门市建筑科学研究院有限公司、厦门市政管廊投资管理有限公司，参编单位为厦门市市政工程设计院有限公司、厦门中平公路勘察设计院有限公司、中冶京诚工程技术有限公司、华设设计集团股份有限公司、厦门海迈科技股份有限公司、中建海峡建设发展有限公司、福建成森建设集团有限公司、垒智设计集团有限公司、福建垒智施工图审查有限公司、厦门市智慧建筑产业技术联盟、垒知（成都）科技研究院有限公司等公司。
3 标准主要内容
本标准适用于综合管廊工程设计、施工、运维等全生命期内信息模型的建立、应用和管理。
本标准主要技术内容包括：1.总则、2术语、3.基本规定、4.设备设施分类与编码、5.模型创建、6.设计阶段应用、7.施工阶段应用、8.竣工阶段应用9.运维阶段应用。一般包含以下内容：
1） BIM技术在综合管廊的应用应结合综合管廊工程各专业、各阶段的实际需求，宜应用于工程项目的设计阶段、施工阶段和运维阶段，也可根据工程实际应用于某个阶段、环节或任务。
2） 项目BIM技术应用前期，应定义BIM应用需求，并制定BIM实施方案。需求定义过程应由综合管廊信息模型的应用方完成。
3）综合管廊信息模型在项目实施不同阶段，可分为方案设计模型、初步设计模型、施工图设计模型、深化设计模型、施工过程模型、竣工模型和运维模型，各阶段模型的创建宜具有传递性和递增性。
4）综合管廊设计阶段BIM应用宜贯穿整个设计阶段，包括方案设计、初步设计和施工图设计阶段。
5）综合管廊施工阶段BIM应用宜贯穿整个施工阶段，包括施工准备、施工实施和施工验收阶段。
6）综合管廊竣工阶段BIM应用，宜包括单位工程、分部分项工程等过程验收和竣工验收应用。
7）综合管廊运维阶段BIM应用范围宜根据建筑用途、实施条件、实际需求、组织架构和智能化水平等因素综合确定。应搭建BIM运维管理系统，构建运维模型，创建适宜综合管廊运维阶段的平台环境。
4 编制依据
本标准的编写程序和格式按照《工程建设标准编写规定》给出的规则起草。其内容的编制主要是参考其他与综合管廊BIM技术应用相关的国家标准、行业标准等，同时经过行业内相关专家讨论，确定本标准的主要内容，主要考虑如下情况：
（1）充分考虑综合管廊建设各阶段BIM应用的合理性和可操作性，并与相关标准相协调；
（2）充分吸收建设、设计、施工等单位的意见，以工程实践经验为依据，制定了BIM技术应用的表达内容，并明确了深度要求；
（3）借鉴国内外综合管廊BIM技术应用标准规范的有益做法，明确各阶段BIM技术应用。
5 与现行法律、法规、标准的关系
本标准共分9章和1个附录，主要技术内容包括：1.总则、2术语、3.基本规定、4.设备设施分类与编码、5.模型创建、6.设计阶段应用、7.施工阶段应用、8.竣工阶段应用9.运维阶段应用。本标准适用于综合管廊新建、改建和扩建工程的全生命期信息模型的创建、使用和管理。
《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212-2016适用于民用建筑及通用工业厂房建筑信息模型中应用，与本制定标准的研究对象不同。但本标准的研究内容，即综合管廊基于BIM的技术应用，其基本原则和方法是符合《建筑信息模型应用统一标准》的相关规定的。
《信息分类和编码的基本原则与方法》GB/T 7027规定了信息分类编码的基本原则和方法，适用于各类信息分类编码标准的编制。本标准的第四章节研究内容，“设备设施分类与编码”其基本原则和方法是符合《信息分类和编码的基本原则与方法》的相关规定的。
《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301-2018适用于建筑工程设计和建造过程中，基于建筑信息模型的数据的建立、传递、和解读，特别是各专业之间的协同，工程设计参与各方的协作，以及质量管理体系中的管控、交付等过程。本标准的第五章节研究内容，“模型创建”其基本原则和方法是符合《建筑信息模型设计交付标准》的相关规定的。
《综合管廊工程BIM应用》18GL102适用于城市综合管廊全生命周期的BIM应用。该标准设计以工程实践为基础，以主编单位BIM技术在综合管廊项目成功运用示例为依托，梳理了通用的框架与标准，以要点及注意事项的形式编制。本标准的编制内容与其不同，本标准结合了厦门本市综合管廊各阶段BIM应用现状，相较于《综合管廊工程BIM应用》明确定义了相关术语，明确了各阶段BIM应用交付内容要求等，并提出了设计阶段、施工阶段的多项新BIM应用点，在运维阶段，更是提出8项基于BIM的综合管廊运维应用，故本标准内容更加丰富，更具指导性。
6 经济社会效益
《综合管廊信息模型（BIM）技术应用标准》的编制，将对编制项目级、企业级综合管廊标准具有指导作用；指导及规范综合管廊项目的设计、施工、维护和管理过程BIM技术应用，使BIM技术的应用具有科学性、系统性和导向性，促进本市综合管廊建设进程，提升综合管廊的生产效率；切实提高综合管廊BIM应用能力建设，推进综合管廊BIM全面推广及深入应用，加快信息化水平。
7尚存问题和工作展望
无。

